
Rätten till konstruktionsändringar förbehålles.

Teknisk data 74100-K3 74170-K3 74150-K3 74160-K3 74200-K3

Tryck 100 160 150 160 200

Vattenmängd 21 l/min 15 l/min 21 l/min 18 l/min 15 l/min

Motoreffekt 4 kW 4 kW 5,5 kW 5,5 kW 5,5 kW

Ström 3-fas 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50

Max temperatur 60 C° 60 C° 60 C° 60 C° 60 C°

Högtrycksslang 10 m 10 m 10 m 10 m 10 m

Slangrulle Tillbehör Tillbehör Tillbehör Tillbehör Tillbehör

Start- och stopp
automatik

Tillbehör Tillbehör Tillbehör Tillbehör Tillbehör

Kembehållare 10 l 10 l 10 l 10 l 10 l

Pump 1 450 rpm 1 000 rpm 1 450 rpm 1 000 rpm 1 000 rpm

Vikt 70 kg 70 kg 80 kg 80 kg 80 kg

Dimension 55x46x95,5 cm 55x46x95,5 cm 55x46x95,5 cm 55x46x95,5 cm 55x46x95,5 cm
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På vårt leveransprogram finns även 
andra typer av högtrycksaggregat med 
varierande arbetstryck, vattenmängd samt 
arbetstemperatur på vattnet.

Alcon 74170/74200-K3 

Ett smidigt flyttbart och kraftfullt högtrycksaggregat med ett flertal olika kapaciteter. Den kopplas till 3-fas 
och har start- och stoppautomatik. K3:an kan utrustas med ytterligare pump- och motoralternativ för andra 
användnings- och kapacitetsbehov exempelvis provtryckning. Produkten har en oljebadsmord 3-cyl kolvpump. 
Pumpen är tillverkad med mässingshuvud, keramikkolvar och i övrigt av korrosionsbeständigt material och 
rostfritt stål. Den är speciellt servicevänlig och driftsäker och är lämplig vid exempelvis lantbruk eller, industrier. 
Pumpen är försedd med på fabriken inställd tryckregleringsventil där trycket kan justeras steglöst från 0 - max 
tryck. Steglös justering även av injicerade tvättkemikalier inom tryckområdet 0-50 bar. Tvättarna utrustas med 
högisolerad munstycksventil med återfjädrande handtag som går att låsa i stängt läge och kraftig högtryckslang 
som standard.


