Alcon

Hogtrycksaggregat Alcon Hogtryckstvattar AB

Typ ATOM 9140

Atom 9140 ar en hogtryckstvatt som arbetar med kapacitet 140 bar, 9 lit/min. Som standard ar Atom
utrustad med start- & stoppautomatik och keminjektor. Aggregatet ar utrustad med ram i rérformat
lackerat stal ihop med en kapa i rostfritt stal. Med tva bakhjul och en framre vibrationsdampande
motorkudde sé blir denna tvatt bade kompakt och latthanterlig.

+ 2.800 rpm motor-pumpenhet

« Pumphus i massing
» Max temperatur 60°C

Ingdende komponenter

Pump: Oljebadsmord 3-cylindrig kolvpump. Pumpen éar tillverkad av korrosionsbestandigt material,
rostfritt stal och méssingshuvud.

Sakerhet: Pumpen ar forsedd med en fran fabriken installd retur och sakerhetsventil, samt start- &
stoppautomatik.

Motor: en-fas 230 V/50 Hz
Slangar: Armerad hogtryckslang, 9 meter

Spolhandtag: Hogisolerad munstycksventil med &terfjadrande handtag som gér att lasa i stangt lage.

Teknisk data ATOM 9140

Tryck 140 bar arbetstryck
150 bar maxtryck

Vattenmangd 9 lit/min

Motoreffekt 2,2 kW

Spanning 230/50 Hz

Max ingadende +60°C

vattentemp

Hogtrycksslang om

Start- & stopp- Standard

automatik

Dimensioner 70 x 50 x 80 cm

Vikt 25 kg

Pa vart leveransprogram

finns dven andra typer av
hogtrycksaggregat med varierande
arbetstryck, vattenmangd samt
arbetstemperatur pa vattnet.

Ratten till konstruktionsandringar férbehalles.
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