
Alcon Slangupprullare med fjäder
 
Slangupprullare betyder ökad säkerhet. Slangen håller längre, arbetet går snabbare och slangen blir smidigare att 
hantera. Pallyftare och truckar slipper köra över eller hindras av slang som ligger i vägen. Det blir bättre arbetsmiljö. 
Arbetsplatsens utformning, aktuellt behov, tid och säkerhetsaspekten styr valet av slangupprullare. Alcons 
slangupprullare kan användas för olika applikationer och medier t.ex högtrycksvatten, luft, kemikalier, vatten och 
olja. Rullarna finns i rostfritt eller lackerat utförande. För tryckluft, vatten, olja, högtrycksvatten, hydraulik och 
syrgas-acetylen.

Rätten till konstruktionsändringar förbehålles.

0304-442 35   |   info@alconab.com   |   alconab.se

Utrusta dina slangupprullare med vårt säkerhetssystem 310BK. Säkerhetssystemet är speciellt utvecklat för att 
höja säkerheten vid användning och förlänga livslängden på våra fjäderdrivna slangupprullare.

Typ Arb.tryck 
max Bar

Anslut. 
svivel

Slanglängd max. Vikt 
kg

Dimension 
BxLxH cm

sväng-
bart 
fäste1/4” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 1 1/4” 1 1/2”

AV1000 200 1/2” 15 15 15 13 25x50x48 ST 15

AV1100 200 1/2” 20 20 20 18 28x50x48 ST 20

AV3400 200 1/2” 25 25 28 34x61x66 ST 34

AV3500 200 1/2” 35 35 28 34x61x66 ST 30

AV4000 200 1/2” 40 33 45x55x63 ST 30

AV4500 200 1/2” 40 26 45x55x63 ST 22

AV6000 200 1/2” 60 60 50 45x55x63 ST 60

AV6300 200 1/2” 100 100 100 60 60x60x60 X

Typ Arb.tryck 
max Bar

Anslut. 
svivel

Slanglängd max. Vikt 
kg

Dimension 
BxLxH cm

sväng-
bart 
fäste1/4” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 1 1/4” 1 1/2”

HP15 200 1/2” 15 10 15 40x30x40 STHP15

AV1000 80 1/2” 15 15 13 25x50x48 ST 15

AV1100 80 1/2” 20 20 20 18 28x50x48 ST 20

AV1200 80 1” 13 8 14 28x61x54 ST 20

AV1300 80 1” 18 15 22 45x55x63 ST 22

AV3400 80 1/2” 25 25 28 34x61x66 ST 34

AV3500 80 1/2” 35 35 28 34x61x66 ST 30

Slangupprullare Högtryck

Slangupprullare Lågtryck


