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ALCON Typ AVANT

Mobilt hetvattenaggregat i robust design med &nga via angsteg. Smidig, med hdg kapacitet. Byggd i ett rejalt
chassi med rostfri kdpa, utrustad med lattkdrda boogiehjul och lyftéglor som underlattar vid forflyttning av
hogtryckstvatten. Avant finns i tva kapaciteter och steglds tryckregling upp till 200 bar och ar utrustad med
kraftig dieselpanna for uppvarmning av vattnet till max 100°C. Lamplig for t.ex uthyrningsféretag, entreprenad,
akerier, jordbruk m.m.

Ingaende komponenter

Pump: Oljebadsmord 3-cylindrig kolvpump. Pumpen &r tillverkad av korrosionsbestandigt material, rostfritt stal
och pumphuvud i méassing. Speciellt servicevanligt — kontroll och ev. pafylining av olja ar praktiskt taget det enda
underhallet.

Sakerhet: Pumpen ar forsedd med en fran fabriken installd retur och sakerhetsventil samt till och
frdnslagsautomatik. Tryckbrytare och termostat pa brannaren skyddar pannan fér éverhettning.

Kemikalier: Fabrikanten forbehéller sig ratten att godkanna tvattkemikalierna innan det anvands i maskinen.
Motor: 3 fas 400V, 50 Hz. Startkontakt med inbyggt motorskydd som skyddar motorn fér dverbelastning.
Spolslang: Armerad hogtrycksslang.

Spolhandtag: Hogisolerad munstycksventil med aterfjadrande handtag som gar att ldsa i stangt lage. Kan
bestallas med enkelt eller dubbelt stralror.

Tryckreglering: Trycket regleras steglost pa instrumentpanelen.

Varmesystem: Panna med 6verdimensionerat tubpaket (vdrmeslinga). Kraftig dieseldriven bradnnare med steglés
termostatreglering av vattentemperaturen upp till 100°C som standard.

Standardutrustning: 10 m armerad hogtryckslang, spolhandtag med stralrér samt 5 m elkabel.

Teknisk data Avant 160 Avant 200
Tryck 160 200
Vattenmangd 18 15
Motoreffekt 5,5 kW 5,5 kW
Strom 3-fas 400/50 400/50
Max temperatur | 90°C 100°C
Hogtryckslang 10m 10m

Start och Standard Standard
stoppautomatik

Pum 1450 rpm 1450 rpm
Bransle 8 1/tim 8 1/tim

Vikt 150 kg 150 kg
Dimension 100x63x85 cm | 100x63x85 cm

Pa vart leveransprogram finns aven andra typer av
hogtrycksaggregat med varierande arbetstryck, vattenmangd samt
arbetstemperatur pa vattnet. Réatten till konstruktionsandringar forbehalles.
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